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PLANTA DO PISO Á COTA 88

88.00

88.00

LOBBY

CAFETARIA

A. TÉCNICA

2 Q Duplos Paralelos c/ Copa 11,3m2

2 Q Duplos tipo T23 Q Individuais c/ I.S. 14,3m23 Q Individuais s/ I.S. 10m2

2 Q Duplos paralelos 11,3m2

T1 
2 Q Duplos desfazados 11,3m2

3 Q Individuais grupo 14m2 3 Q Individuais 14,3m2 layout 2

3 Q Individuais 14,3m2

2 Q Duplos desfazados 11,3m2 3 Q Individuais 14,3m2 Programa Comunitário Piso - Ginásio3 Q Individuais 14,3m2

84.00

ETIC 
XPS 12cm

Betonilha leve regularização

Pavimento Carvalho

CLT 5 layers 12cm

Teto falso
Gesso cartonado

Betonilha leve regularização

Pavimento em Carvalho

Porta envidraçada de abrir caixilharia em madeira

Brise soleil em
ripas verticais

ETIC 
XPS 4cm

Lage de Betão

XPS 10 cm

Betão de Limpeza
Geotextil

Brita Compactada

Betonilha leve regularização

Pavimento em Carvalho

Geotextil + Filme plástico

Geodreno

Membrana Betuminosa 
Autoadesiva

XPS 10 cm

Horta Comunitária

Espaço Multimédia

PLANTA DO PISO Á COTA 96

CENTRO DE ESTUDOS

PLANTA DO PISO Á COTA 93
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POSITIVE IMPACT PROJECT
COMPLEXO DE ESCOLA DE SUSTENTABILIDADE - RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

LISBOA 2030: MANIFESTO COM OS PÉS NA TERRA

ANDRÉ MARTINS | PFA ISCTE-IUL | DEZEMBRO 2020

ESCALA URBANA

A INTERVENÇÃO PROCURA A LIGAÇÃO DO JARDIM DO CAMPO GRANDE COM O COMPLEXO DESPORTIVO  DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ATRAVÉS DE UM 
CORREDOR ECOLÓGICO. 
ESTE GESTO IRÁ INFLUENCIAR TODA A ESCOLA DE SUSTENTABILIDADE PROPOSTA, DESDE O INICIO PENSADA COMO UM CONJUNTO DE VOLUMES 
SUSPENSOS SOBRE UM PARQUE URBANO,QUE SE RELACIONAM COM A COMPLEXA ENVOLVENTE, CONSTITUIDA MAIORIATIAMENTE POR TRASEIRAS 
DE EDIFICIOS INSTITUCIONAIS E ESPAÇOS SOBRANTES. CRIAR A REFERÊNCIA DO POLO SUL DA CIDADE UNIVERSITÁRIA É O MOTE.

ESTRATÉGIA
CRIAR UM PERCURSO ATRAVÉS DO COMPLEXO INTERLIGANDO AS DIFERENTES COTAS ATRAVÉS DA EXTENSÃO DO ESPAÇO 
VERDE DOS EDIFICIOS CIRCUNDANTES, COMO A FACULDADE DE PSICOLOGIA E A BIBLIOTECA NACIONAL. PARA TAL CONSIDE-
REI AS COTAS 88 DA SAIDA DO ISCTE, A PRAÇA DA FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA A 93 E O JARDIM DA FACULDADE DE 
PSICOLOGIA A 84. O PROJECTO NASCE A PARTIR DESTES 3 NIVEIS EM QUE VOLUMES PERIFÉRICOS DÃO ORIGEM A 2 PRAÇAS/
PATIOS DE CARIZ DISTINTO: UM PUBLICO QUE CONECTA AS ESCOLAS E OUTRO MAIS INTIMISTA DE APOIO Á RESIDÊNCIA.

DIAGRAMA DO CORREDOR VERDE E COMPLEXO PROPOSTO: LIGAÇÃO CAMPO GRANDE - CIDADE UNIVERSITÁRIA

PLANTA DA INTERVENÇÃO | ESCALA 1/1250
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Cobertura vegetal

Terreno Vegetal 15cm
Gravilha de granulometria fina - Esp. variável

Manta Geotêxtil - 1 mm
Lâmina granular drenante - 2,3 cm

Sistema de impermeabilização de dupla
camada betuminosa - 10 mm

Camada de forma - pendente 2,5%, regularizações
e caleiras - Esp. variável

Isolamento térmico em aglomerado de cortiça - 15 cm
Barreira Pára-vapor - 1 mm

Laje em CLT - 12 cm
Sistema de teto-falso com estrutura metálica 

e chapa gesso cartonado - 22 cm

Lajes intermédias

Soalho em madeira de carvalho   - 10 mm
Membrana acústica - 2 mm

Betonilha de regularização com argila expandida - 9 cm
Pelicula de separação em geotêxtil - 1 mm

Suporte estrutural em CLT - 12 cm
Isolamento térmico e acústico - 5 cm

Sistema de teto-falso com estrutura metálica e chapa gesso carto-
nado - 22 cm

Laje piso 93

Soalho em madeira de carvalho   - 10 mm
Membrana acústica - 2 mm

Betonilha de regularização com argila expandida - 9 cm
Pelicula de separação em geotêxtil - 1 mm

Laje em CLT exposta - 12 cm
  

Laje  de fundação

Soalho em madeira de carvalho   - 10 mm
Membrana acústica - 2 mm

Betonilha de regularização com argila expandida - 9 cm
Laje em betão - 15 cm

Manta geotêxtil + filme plástico - 1 mm
Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) - 10 cm

Betão de limpeza - 8 cm
Manta geotêxtil - 1 mm

Brita compactada - Esp. variável

Parede exterior Nascente

Sistema ETICS acabado a tinta de água na cor Branco - 10 cm
Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) - 12 cm

Tela impermeabilizante - 10 mm
Suporte estrutural em CLT - 12 cm

Subestrutura com caixa de ar e gesso cartonado acabado a tinta 
de água na cor Branco - 6 cm

Parede exterior com galeria Poente

Sistema de fachada ventilada brise soleil, com painéis articuláveis 
e ripado madeira vertical - 5 cm

Sistema ETICS acabado a tinta de água na cor Branco - 10 mm
Isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) - 4 cm

Suporte estrutural em CLT - 12 cm
Subestrutura com caixa de ar e gesso cartonado acabado a tinta 

de água na cor Branco - 6 cm

PORMENOR CONSTRUTIVO RESIDÊNCIA | ESC 1/20

CORTE COM PERSPECTIVA SENTIDO ESTE-OESTE

CORTE CONSTRUTIVO RESIDÊNCIA | ESC 1/50

AXONOMETRIA EXPLODIDA DA PROPOSTA
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SISTEMA ESTRUTURAL - MODULOS 


